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OGGETTO: Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 

Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 

4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi 

Titolo del Progetto: Next Generation I.C. “Margherita Hack” 
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CAPITOLATO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO 
 

Descrizione Voce (Marca/Modello/Tipo E Ogni Altra Caratteristica Atta Ad Individuare Con 

Precisone Il Modello 

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FS17 450/750 V isolati in PVC, 

conformi alle norme CEI 20-20, CEI 20- 35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, CEI 20-14, CEI UNEL 

35718-35716-35016, CEI EN 60322-1-2, CPR UE305/11, CEI EN 50525, EN 50575:14 e EN 

50575/A1:16 posati entro portacavi, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e 

derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli 

conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità della linea 

recanti l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo quadro elettrico, 

identificazione della linea a inizio e fine mediante cartellino riportante la formazione e 

sezione del cavo e la sua identificazione. 

POSA DI COMPONENTI IMPIANTISTICI COMPLESSI - MATERIALI VARI E COMPLESSI PER 

IMPIANTI ELETTRICI 

PUNTI DI FORZA MOTRICE CON TERMINALI IP40/IP55 Fornitura e posa in opera di punti 

presa di tipo stagno costituiti da frutti di tipo modulare di qualità standard intercambiabili, 

realizzati con tubo in PVC pesante rigido/ guaina flessibile posati a vista, conduttori di tipo 

FS17 da 2,5 mm2, scatole portafrutto componibili modulari da parete. L'articolo 

comprende le derivazioni dalla linea principale, la formazione di brevi tracce e piccoli fori, 

il fissaggio delle tubazioni con supporti a collare, i collegamenti, gli accessori. 

Presa 2P+T 16 A tipo universale con terra laterale e centrale, IP40 
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Installazione di presa 2P+T 10/16 A bivalente nella stessa scatola portafrutto 

PRESE RJ45 IN CATEGORIA 6 Fornitura e posa in opera entro cassetta predisposta di prese 

terminali RJ45 in categoria 6 compresi adattatori per serie civile, attestazione ed 

etichettatura delle prese sia in campo che in corrispondenza del permutatore in accordo 

alle CEI EN 50173-CEI EN 50174, la documentazione delle prestazioni e certificazione 

dell'impianto in accordo all'Allegato 12 del D.M. 314/92, la realizzazione di tavole grafiche 

rappresentative del posizionamento delle prese e della loro identificazione numerica. 

CAVI LAN UTP NON SCHERMATI CATEGORIA 6 Preventivo N° 68/2023 01 Giugno 2023 

Spett.le Istituto Comprensivo M.Hack Codice scuola PNIC82900Q C.F.: 91084370930 Via 

Stazione, 21 33078 San Vito Al Tagliamento (PN) Preventivo per la realizzazione di lavori 

come da seguente capitolato. Via C.A. Seghizzi, 2 33033 CODROIPO (UD) Tel. 3476358742 

E-mail faveroelettroimpianti@gmail.com Part. IVA 02828440301 Albo Imp. Art. N° UD-

93597 1 Fornitura e posa in opera di cavi LAN UTP categoria 6 conformi alle norme CEI EN 

50173, ISO/IEC 11801, CEI EN 50288-6-1, costituiti da 4 coppie di conduttori in rame AWG 

23/1 twistati senza schermatura, banda passante 250 MHz, guaina in PVC autoestinguente 

CEI 20-35 o LSZH, posati in accordo a CEI EN 50174 entro portacavi, completi di fascette, 

ancoraggi, raccordi ai componenti dell'impianto da realizzare ed ai terminali, compresa 

identificazione del cavo. 

SISTEMI DI TUBI PROTETTIVI RIGIDI IN PVC SERIE MEDIA Fornitura e posa in opera di 

sistemi di tubi protettivi rigidi in PVC con grado di protezione minimo IP55, serie media 

classificazione 3321, autoestinguenti, conformi alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-

2-1 completi di raccordi, manicotti di giunzione, curve, giunti, sonda tiracavo, tratti di 

guaina flessibile in PVC di materiale autoestinguente, cassette di derivazione a vista in 

materiale isolante con grado di protezione IP54 minimo, compresi diaframmi di 

separazione e coperchi con viti, tasselli, inclusa realizzazione di fori e brevi tracce di 

raccordo con impianti incassati e fissaggio delle tubazioni mediante supporti a collare. 

Tubo d. est. 25 mm 

Fornitura e posa in opera di guaina spiralata autoestinguente in PVC con grado di 

protezione minimo IP55, classificazione 2311, conforme alle norme CEI EN 50086-1 e CEI 

EN 50086-2-3 completa di raccordi diritti o curvi alle cassette di derivazione, alle tubazioni 

ed alle apparecchiature, comprese cassette di derivazione a vista in materiale isolante con 

grado di protezione IP54 minimo, inclusa la realizzazione di fori e brevi tracce di raccordo 

con impianti incassati e fissaggio con supporti a collare. Guaina d. int. 20 mm 

Interruttori di protezione adeguati alla sezione del cavo unipolare utilizzato e manodopera 

necessaria per eventuale ampliamento quadri 

Installazione e spostamento LIM 

PNIC82900Q - AF2B49B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004458 - 06/06/2023 - I.1 - U



 
Oneri per la sicurezza 

Stesura dichiarazione di conformità e nuovi disegni As-Built compreso nuovi disegni quadri 

elettrici 

CONTROPARETI CON LASTRE IN CARTONGESSO Fornitura e posa in opera di lastre 

prefabbricate in cartongesso a formazione di contropareti poste in opera su orditura 

metallica in acciaio zincato compreso lastre, orditura metallica, viti, tasselli, paraspigoli, 

fori, stuccature, rasature con gesso, tagli, sfridi, attrezzature di lavoro ed ogni altra 

lavorazione per dare la superficie atta a ricevere la tinteggiatura.  

Rivestimento dell'orditura con lastre da 12,5 mm 

IDROPITTURA TRASPIRANTE ANTIMUFFA Fornitura e posa in opera di idropittura 

traspirante antimuffa applicata a più riprese a rullo o pennello su intonaci interni di 

qualsiasi tipo a base resine acriliche, cariche selezionate, additivi antimuffa, pigmenti 

colorati, compreso formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, teli in polietilene, 

nastrature protettive, materiali di consumo. A due strati 

 

 
    Data 06/06/2023                                    

                                 

 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico                                       

 dott.ssa Cristina Sbrissa 
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